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             ÖNSÖZDÜR;

             Zemin kat’ı mevcut, 1.kat ilavesi istenen bu yığma projeyi, kıymetli yöneticilerimizin izniyle ; üyemiz olan değerli İnşaat Mühendisi arkadaşlarımla paylaşmak, arşivlerine bilgi aktarmak gayesiyle bültenimizde yayınlatmak arzusu duydum. Meslektaşlarıma işlerinde başarılar diler, hürmetlerimi bildiririm. ( İnşaat Mühendisi Mehmet KIRLI  Oda sicil no: 12961 Tel: 5448764 Ödemiş/İzmir )
TEKNİK  İNCELEME  VE  RAPORDUR ;
İzmir İli Ödemiş İlçesi …… Mahallesi …. Pafta ….. Ada … Parsel deki arsaya inşaat yapmak için imar izni alındıktan sonra ;
23/05/1979 Yılında, Plan ve Projelerini, zamanında ve halen yürürlükte olan 3194 Sayılı İmar Kanunu 29. Maddesi ve Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği amil hükümlerine göre Yığma yapı olarak çizdirilip, (Z+1NK)’ların yapım ruhsatı alındıktan sonra yılı içinde inşaatına başlanıp, Belediyemizin yapım kurallarına uyularak, binanın Zemin katı yılı içinde bitirilmiştir. Zemin kat’taki 1 nolu dairenin yapı kullanma izni alınmıştır. Zemin kat’da halen iskan edilmektedir.1.kat’taki 2 nolu dairenin inşaat yapı ruhsatı süresi içinde yenilenmemiştir. 
Ruhsat süresi dolmuş 1.kat’ın İnşaat Yapım Ruhsatı istenmektedir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için 1979 Yılında yapılan imalatların günümüz Kanun ve Yönetmeliklerine uygunluğu kadar, çizilen projenin geometrisinin, yerinde yapılan imalatın geometrisiyle uyumlu olması gerekmektedir.

Bunu incelemek için inşaat mahalline gittim.Yaptığım ölçümlerde ve incelemelerde Zemin kat’ın 20 cm. uzunluğunda 10 cm. genişliğinde dolu harman tuğlası (TS 704) ile , boşlukların ve duvar uzunluklarının ve kat yüksekliğinin projesine uygun olarak inşa edildiğini, bina köşelerinde kat yüksekliğince 20x20 cm. ebadında düşey hatıl konduğunu ve bu düşey hatılların,(o kısımdaki sıvaları kırdırıp) duvarlar örüldükten sonra betonlarının döküldüğünü gözlemledim. Tavan döşemesi Betonarme olarak ve yatay hatıllarda projesine uygun olarak inşa edilmiştir. Bina içinden ve bina dışından açtırdığım izleme çukuru ile temel ebadlarının 30 cm. yüksekliğinde ve 60 cm. genişliğinde olduğunu gözledim.
Daha kapsamlı bilgi için, (….)’da çalışan (….) Beton Laboratuarı Ltd.Şti. ‘ne yaptırttığımız test ve incelemelerde, Düşey hatıllarda 4O14 düşey donatı ve O8/20 cm. ara ile etriye ve Döşemelerde O8/15 cm. ara ile donatı konduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Zemin kat’dan alınan beton karot numunelerinin Basınç Mukavemetleri raporu ektedir.
“Ayrıca (…) Zemin ve Yapı Malzemeleri Test Laboratuarı Ltd.Şti. ‘ne yaptırttığımız Tuğla Basınç Dayanım Raporu ektedir. TS704 kapsamında üretilen dolu harman tuğlası TS EN 771-1 HD tipi standardına göre basınç deneyine tabi tutulmuştur”
 

SONUÇ :
1-İstenen iş; 1.kat 2 nolu daire için İnşaat Ruhsatı alınmasıdır. 

2-Mevcut Betondan alınan Karot sonuçlarının TS10465’deki kriterlere göre incelenmesi sonucunda elde edilen verilerin, İnşaatın yapım tarihinde yürürlükteki ABYYHY-1975 kriterlerine ve proje beton sınıfı olan C16 ‘e uygun olduğu tespit edilmiştir.
3-Mevcut Duvardan alınan numuneler TS EN 771-1 HD standardına göre basınç deneyine tabi tutulmuş ve TS 2510 da verilen serbest basınç dayanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.
4-Mevcut yapı Röleve Projelerine uygun olduğundan, yapı sisteminde herhangi bir değişiklikte söz konusu değildir.

5-Her ne kadar Zemin kat’daki daire binanın inşaa edildiği tarihteki yapım şart ve yönetmeliklerine uygunsada, binaya yeni yönetmeliklere göre ilave 1.kat yapılacağından D.B.Y.B.H.Yönetmeliğinin Madde 5.4.6.3 ve 5.4.6.6 şartlarının sağlanması için bina dış yüzeylerindeki pencere ve kapı boşluklarının her iki kenarlarında, 20x20 ebadında 4O14 düşey demirli O8/20 etr. techizatlı düşey hatıl ilave edilecektir.
6-Yığma binalarda  duvarlar. taşıyıcı özelliklere sahip olduklarından tüm duvarlar kesinlikle üst üste gelecektir (D.B.Y.B.H.Y. madde 5.2.6). Zemin kat’da salon önünde balkon yapılmadığından, 1.kat da gömme balkon yapılamaz. Çizilen mimari projesinde gösterilen gömme balkon iptal edilecektir. İstendiği takdirde çıkma balkon yapılabilir.    
7-Bu bilgiler doğrultusunda, Binanın 1.kat 2 nolu daire için yapı ruhsatının yenilenmesinde ve inşaat tamamlandıktan sonra, yapı kullanma izninin verilmesinde mahzur yoktur.

Konunun tarafınızdan incelenerek gereğinin yapılmasını, saygılarımla arz ederim.18/03/2008








                                                                        İnşaat Mühendisi Mehmet KIRLI

        Oda sicil no : 12961
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YIĞMA HESABI :
Birinci kat ilavesi istenen bu projede, uygulanacak tüm gerilme ve geometri koşulları Türk-Deprem Yönetmeliğine göre sağlanacaktır.(D.B.Y.Y.H. Yönetmelik . 2006 )

Deprem Hesabı    :  S  ( T )  = 2,5        Ra  ( t )  = 2,0 

Yapı Alanı           :  ( 10 x 10 ) + ( 1 x 10 ) / 2  = 105 m2
Duvar Uzunluğu  :  83,30 mt ( kapı ve pencere boşlukları dahil )

Gc                        :  Beton birim ağırlığı = 25 kN/m3     :  Duvar birim ağırlığı = 17 kN/m3   

hf                         :  Döşeme kalınlığı = 12 cm
h                          :  Kat yüksekliği = 2,70 mt
Hareketli yük      :  2 kN/m2
n                          :  hareketli yük azaltma katsayısı   = 0,30 

D.B.Y.Y.H.Yönetmeliğinin (2006),Yığma yapılarla ilgili kısmındaki geometri şartlarını (5.4.5 , 5.4.6) sağlamak için kapı ve pencere kenarlarına düşey hatıllar yapılması uygun görülmüştür. ( 14 adet  x 0.20 = 2.80 mt. )  

Döşeme ağırlığı  : 2,5 x 105 x 0,12  = 315 kN

Duvar ağırlığı     : 17 x ( 83,3 – 2,8 ) x 0,2 x 2,7  = 739 kN 
Düşey hatıl         : 0,2 x 0,2 x 2,7 x 25 x 14  = 38 kN 

Hareketli yük      : 0,3 x 2 x 105 = 63 kN

	KAT
	DÖŞEME
	DUVAR
	DÜŞEY

HATIL
	HAREKETLİ

YÜK 
	TOPLAM
AĞIRLIK

	2. KAT
	315 kN
	369,50 kN
	19 kN
	63 kN
	766,50 kN

	1. KAT
	315 kN
	739,00 kN
	38 kN
	63 kN
	1155,00 kN


DEPREM HESABI :

        F2                            W2 =   767 kN        Vt  =  W  x  A ( T1 )  /  Ra  ( T1 )
  
 5,4 m      2,7 m       F1                            W1 = 1155 kN        A ( T1 ) =  A0  x  I  x  S ( T1 )

                2,7 m


I  = Bina önem katsayısı =  1.00       ;      Etkin yer ivmesi   A0 = 0,4 ( 1. deprem bölgesi )

D.B.Y.Y.H.Yönetmeliği Yığma yapılar bölümü 5.2.1 ‘ den… S( T1 )  = 2,5    ;   Ra ( T1 ) = 2,0 
                                                                                                   A( T1 ) = 1  x  0,4  x  2,5  =  1,0 
Vt =  (  767  +  1155  )  x  ( 1,0 )  /  2,0  =  961 kN 

F1 = Vt x W2 x  H2 x / (W1 x H1 + W2 x H2 ) =  961 x 767 x 5.4 / (767 x 5.4 + 1155 x 2.7) =
F1 = 548.2 kN         ;        F2 = 412.8 kN
Vt = F1 + F2 =  548.2  +  412.8  =  961 kN 

DUVARLARDA  İZİN  VERİLEN  BASINÇ  EMNİYET  GERİLMESİ  HESABI  :
Laboratuvar  sonuçları:




Beton  dayanımı               :  18.8  MPa




Tuğla  dayanımı               :  10.5  MPa




Tuğla  kayma  dayanımı  :    4.0  MPa  

Tablo  5.2’den  ..Duvar  malzemesi  ve  harç  sınıfına  göre  Duvar  Basınç  Emniyet  Gerilmesi  :
Gem  =  1.0  MPa  …  (  Gtuğla  =  11  MPa  ;  Gharç  =  15  MPa  )
Gem  =  0.8  MPa  .. .  (  Gtuğla  =   7  MPa  ;  Gharç  =  15  MPa  )

Gem  =  0.8  +  (0.2  x  3.5  /  4)  =  0.975  MPa  (Linear  interpolasyon)
Narinlik  =  h  /  t  =  (2.7  /  0.2)  =  13.5  ~  14  …  (Tablo  5.4)’den  Azaltma  katsayısı  (0.78)
Gem  =  0.78  x  0.975  =  0.76  MPa

DÜŞEY  GERİLME  HESABI   (Bina  birinci  katına  göre):

G  =  (Düşey  yük ( Döşeme + Duvar )  /  Azaltılmış  etkili  alan)  =  N  /  A

N  =  315  +  315  +  739  +  739  =  2108  kN….      A  =  (Ax +Ay)  =  (6.75  +  5.76)  =  12.51  m2

Ax ( Binanın “x” yönündeki azaltılmış etkili duvar alanı)
Ay ( Binanın “y” yönündeki azaltılmış etkili duvar alanı)

G  =  (2108  x  10^3)  /  (12.51  x  10^6)  =  0.168  MPa

G  =  0.168  mpA  <  Gem  =  0.76  MPa  …  Düşey  gerilmeler  emniyet  gerilmesinden  az.

KAYMA  GERİLMESİ  HESABI   (Bina  birinci  katına  göre)  :

Tem  =  To  +  M  x  G  ;      Tablo  5.5 ‘ den  …  To  =  0.15  MPa
Tem  =  0.15  +  0.5  x  (0.168)  =  0.234  MPa

Tx  =  Vt  /  Ax  =  (961  x  10^3  /  6.75  x  10^6)  =  0.142  MPa  <  Tem

Ty  =  Vt  /  Ay  =  (961  x  10^3  /  5.76  x  10^6)  =  0.167  MPa  <  Tem
Hesaplanan  kayma  gerilmeleri  ,  emniyet  kayma  gerilmesinden  küçüktür.

Bina  D.B.Y.Y.H.Y. ‘ ye  göre  Bölüm  5’ deki  kuralları  sağladığından  güçlendirilmesine  gerek  yoktur.
Bölüm  7.7.7  ‘ye  göre  hemen  kullanım  durumunu  sağlamaktadır.
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